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九台区人民医院医疗器械项目院内招标、询价公告（采购项目编号：JTQRMYYYLQX20230007 ）

依据公平、公正、公开的原则，九台区人民医院设备科就本采购项目组织院内招标、询价。现邀请符合条件的供应商参与投标，供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定,具体如下：
⑴具有独立承担民事责任的能力
⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
⑸参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
⑹法律、行政法规规定的其他条件。
采购人可以根据医疗器械使用的特殊要求，规定供应商的特定条件。
实施细则
一、 采购项目编号: JTQRMYYYLQX20230007
二、 需求科室：五官科
三、 采购项目名称：电子鼻咽喉镜
四、数量：鼻咽喉镜主机一台；工作站一台；4.2MM配钳道软镜一条；2.8MM无内通道软镜一条。
五、  项目采购预算（万元）：19.85
六、 投标供应商报名须知:
（1）投标供应商，报名现场交纸质版报名表（报名表自制），或发送电子版至邮箱40971249@qq.com；报名表要求详细注明投标公司名称、投标项目、投标项目编号、加盖公章。
（2）投标代理人需要法人出具投标授权函，被授权人身份证反正面复印件，加盖公章并签字确认。
（3）投标人具有独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照，营业范围满足本次招标要求的范围。（复印件需加盖原单位公章）。
（4）提供3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。
（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
（6）投标金额超过项目采购预算的供货商将按废标处理。
七、 报名时间：2023年4月11日到2023年4月14日（上午8:30-11:00，下午13:00-15：00）。
八、 报名后经审核符合条件的供应商，（标书一正、五副、报价单一式两份，分别单独封存，信封四角盖骑缝章，招标会提供）。
九、医院会根据院内日程安排符合报名要求的供应商来我院开标，具体日期以医院采购部门通知为准。
地址: 长春市九台区福星大街100号门诊三楼设备科。
联系电话：0431-89590785
联系人: 单宏伟

可视软镜技术参数要求（带钳道）

	名称
	技   术  名  称
	技   术   指   标

	插入管
	软管直径（mm）
	4.2±10%

	
	最大插入部外径（mm）
	≤Φ4.6

	
	内通道（mm）
	2.0

	
	镜管长度（mm）
	≥300

	
	弯曲角度
	向上≥180°，向下≥130°

	整机参数
	分辨率
	≥9.92lp/mm

	
	液晶屏像素
	640*480

	
	视场角
	90º±15%

	
	景深（mm）
	3-100mm(固定焦距)

	
	电池放电时间
	＞2小时

	
	充电次数
	＞300次

	
	显示屏
	3.0″TFT

	
	功耗
	＜4VA

	
	光照度
	≥700LUX

	
	显示器左右转动角度
	0~180°

	
	显示器上下转动角度
	0~180°

	
	重  量
	约500g

	
	记忆功能
	32G,可拍照录像，视频输出功能

	
	可存储照片数量
	＞30万张

	
	可存储录像时长
	16小时

	充 电 器
	充电器输入
	100-240V AC，50-60Hz

	
	充电器输出
	5V DC，1A

	
	充电时间
	<4小时

	工作环境
	温  度
	-5℃～+40℃

	
	湿  度
	10%～90%

	
	大气压力
	860hpa～1060hpa

	运输、储存
环境
	温  度
	-40℃～55℃

	
	湿  度
	≤93%

	
	大气压力
	500hpa～1060hpa




可视软镜技术参数要求（无钳道）

	名称
	技   术  名  称
	技   术   指   标

	插入管
	软管直径（mm）
	2.8±10%

	
	最大插入部外径（mm）
	≤Φ3

	
	内通道（mm）
	无

	
	镜管长度（mm）
	≥300

	
	弯曲角度
	向上≥180°，向下≥130°

	整机参数
	分辨率
	≥9.92lp/mm

	
	液晶屏像素
	640*480

	
	视场角
	90º±15%

	
	景深（mm）
	3-100mm(固定焦距)

	
	电池放电时间
	＞2小时

	
	充电次数
	＞300次

	
	显示屏
	3.0″TFT

	
	功耗
	＜4VA

	
	光照度
	≥700LUX

	
	显示器左右转动角度
	0~180°

	
	显示器上下转动角度
	0~180°

	
	重  量
	约500g

	
	记忆功能
	32G,可拍照录像，视频输出功能

	
	可存储照片数量
	＞30万张

	
	可存储录像时长
	16小时

	充 电 器
	充电器输入
	100-240V AC，50-60Hz

	
	充电器输出
	5V DC，1A

	
	充电时间
	<4小时

	工作环境
	温  度
	-5℃～+40℃

	
	湿  度
	10%～90%

	
	大气压力
	860hpa～1060hpa

	运输、储存
环境
	温  度
	-40℃～55℃

	
	湿  度
	≤93%

	
	大气压力
	500hpa～1060hpa



软镜配套工作站技术参数

1、显示器（19）
1.1 屏幕大小≥19寸高清液晶显示器，纵横比5:4；
1.2 显示区域尺寸：≥376.32（H）×301.056（V）mm；
1.3 显示器分辨率≥1280*1024（SXGA）；
1.4 对比度≥1000：1；
1.5 背光类型：LED，提供最大亮度450cd/m² 的HD高清图像；
1.6 可视角度：≥178°；
1.7 点距：0.294（H）×0.294（V）mm；
1.8 信号输入：≥5种，包括DVI-I、VGA、HDMI、CVBS、S-VIDEO；
1.9 信号输出：≥1种，CVBS；
1.10 屏幕菜单语言：≥2种，中文、英文。
2、PC主机
2.1 CPU：因特尔酷睿I3-8100
2.2 内存：≥4G内存
2.3 硬盘：≥1T
2.4 网络功能：内置千兆网卡，
2.5 显卡类型：集成显卡
3、医学影像工作站系统软件
3.1图像采集：采用全数字化高清图像采集，可通过脚踏开关、鼠标点击进行采集图像；
3.2数据导出：可导出采集的图像到U盘等外接设备；
3.3报告软件：软件可提供注册证，报告排版可自行设定；将具有多种报告打印样式，将大容量专家诊断词库和模板进行现场报告编辑；
3.4报告功能：可自定义设置图像采集范围，临床诊断、内镜所见、镜下诊断、活检部位等；
4、配件
4.1移动台车：包含镜挂支架、三层式台面、滑动键盘架、等功能组件；
[bookmark: _Hlk121840370]4.2供电：内置集成插座可供5组电器同时使用
4.3键盘：在一体化台车上直接进行病例表格或病例报告的操作输入；
4.4打印机：通过内置WIFI系统或USB有线方式连接，进行病例报告打印，可进行床边诊治后及时出具病例报告；
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